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PITTURA 
ANTIMUFFA

PITTURA 
HACCP

Protegge le superfici trattate 
dalla formazione della muffa. 
La muffa  può provocare danni 
estetici ai muri, diminuzione del 
comfort abitativo fino a causare 
problemi per la salute delle 
persone.  

Per la pitturazione di locali 
che prevedono lavorazioni/ 
stoccaggio e consumo di prodotti 
alimentari, in ambienti industriali 
e per alberghi, ristoranti, mense 
ed affini, all’interno è necessario 
utilizzare pitture conformi al 
Sistema denominato HACCP 
(Hazard Analysis and 
Critical Control Points).

ALTA RESA

FACILMENTE 
SMACCHIABILE

ALTO PUNTO 
DI BIANCO

Corrisponde a basso consumo 
di pittura con conseguente 
risparmio economico.

Facile da pulire, resiste alla 
sporco e la macchia si elimina 
con una passata di spugna.

Un’elevata tonalità di bianco 
rende gli ambienti più luminosi.

RAPIDA
ESSICCAZIONE

Tempi brevi di essiccazione 
consentono di eseguire il 
lavoro in breve tempo

ANTIGOCCIA

COPERTURA

Il prodotto che non schizza, 
eviterà di sporcare il pavimento 
o i mobili per risultati più puliti e 
precisi.

BASSO VOC

ZERO VOC

Basso rilascio di sostanze 
volatili.

IPO
ALLERGENICO

Nessuna emissione di sostanze 
volatili.

PITTURA
ESENTE

FORMALDEIDE

La formaldeide, ritenuta 
sostanza cancerogena, è 
tra i principali Cov presenti 
all’interno delle abitazioni: 
abbatterne la concentrazione 
permette quindi di migliorare 
la qualità dell’aria, tutto a 
vantaggio del benessere 
abitativo.

Con proprietà ipoallergeniche 
dermatologicamente testata 
da ISPE, Institute of Skin and 
Product Evaluation.

È la capacità di una pittura di 
nascondere il fondo sul quale 
viene  applicata.
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PITTURA
TRASPIRANTE

Non altera la permeabilità 
del supporto, buon punto di 
bianco e un buon rapporto 
qualità prezzo. Ideale 
per ambienti interni come 
bagni, garage, lavanderia, 
ripostiglio, guardaroba, 
disimpegno o ambienti chiusi 
dove si voglia mantenere 
un’elevata traspirabilità.

	 Questa guida è indicativa, 
chiaramente tutte le pitture possono essere 
applicate in qualsiasi ambiente, il nostro 
obiettivo è quello di orientarsi all’interno 
della vasta gamma di pitture SAN 
MARCO fino a individuare i prodotti di 
qualità più indicati, per risultati ottimali 
e duraturi. 
	

	 Considera inoltre che l’incidenza 
del costo della pittura è veramente 
basso e privilegiare l’utilizzo di prodotti 
economici per risparmiare pochi euro 
molto spesso potrebbe significare dover 
rifare la tinteggiatura a distanza di poco 
tempo, con ulteriore dispendio di tempo, 
fatica, materiali e denaro.

PITTURA
LAVABILE

Buona resistenza al lavaggio, 
resistenza all’abrasione e 
buon punto di bianco. Ideale 
per tutti gli ambienti interni 
che non necessitano di una 
pulizia giornaliera ma in cui 
si vuole creare una finitura 
particolarmente fine, opaca, 
uniforme e dal aspetto liscio.

Collezione di toni neutri. 
Genera per una atmosfera intima che trasmette 
sensazione di  calma, tranquillità, armonia 
interiore e piacevole relax grazie alle sfumature 
e alle differenze di tonalità quasi impercettibili.

Collezione di toni chiari in tutte le 
cromie. Sollecita la parte romantica delle 
emozioni trasmettendo uno stato d’animo 

sereno e positivo.

Collezione colori accesi.  
Ti coinvolge con una sferzata di energia con la 
vivacità e la spensieratezza dei colori più carichi 
con i quali esprimere la propria creatività all’interno 
di spazi dinamici con soluzioni inaspettate.

È l’eleganza senza tempo di due colori 
opposti e complementari, capaci di 

decorare ambienti dagli stili diversi con 
eleganza, rigore e ordine.

MINIMAL ENERGY

SOFT BLACK & WHITE

LE COLLEZIONI

PITTURA
SUPER LAVABILE

Elevata resistenza al 
lavaggio, elevato punto di 
bianco, e bassa presa dello 
sporco. Ideale in ambienti 
interni che debbano essere 
frequentemente e facilmente 
pulibili. La superlavabile 
è utilizzabile anche per 
le pareti esterne protette, 
garantendo anche una buona 
idrorepellenza.

SCEGLI LA PITTURA GIUSTA 

Per individuare la soluzione più idonea per quell’impiego è 
necessario rispondere a queste domande: :
· Dove tinteggiare?
· Ci sono problemi di umidità, tracce di muffa, macchie?
· Di che ambiente parliamo? 
· Che utilizzo ha quell’ambiente? 
· Voglio un lavoro preciso in poco tempo?
· Servono certificazioni? 

COME ORIENTARSI NELLA SCELTA 
SEGUI IL METODO:

· Identifico l’ambiente da tinteggiare;
· Valuto l’utilizzo di quell’ambiente;
· Scelgo il tipo di pittura più appropriata;

Questa guida è indicativa, chiaramente tutte le pitture possono 
essere applicate in qualsiasi ambiente, il nostro obiettivo è 
quello di orientarsi all’interno della vasta gamma di pitture SAN 
MARCO fino a individuare i prodotti di qualità più indicati, per 
risultati ottimali e duraturi. 
Considera inoltre che l’incidenza del costo della pittura è 
veramente basso e privilegiare l’utilizzo di prodotti economici 
per risparmiare pochi euro molto spesso significa dover rifare la 
tinteggiatura a distanza di poco tempo, con ulteriore dispendio di 
tempo, fatica, materiali e denaro.

PRODOTTO SPECIFICO

UNIMARC SMALTO MURALE

AMBIENTI PUBBLICI E NEL 
SETTORE ALIMENTARE 
RISTORANTI, ALBERGHI, MENSE, ASILI, 
OSPEDALI, INDUSTRIALI



PRODOTTO SUGGERITO: Indichiamo la soluzione più indicata in base al locale scelto e alle relative esigenze, per ottenere pitturazioni ottimali e durature.

CAMERA 
DEI BAMBINI

CAMERA 
ADULTI CUCINASOGGIORNO

GARAGE
RIPOSTIGLIO

PARETI A NORD

BAGNO

PRODOTTO SUGGERITO 

LINEA

PRODOTTO SUGGERITO

LINEA
FACILITÀ DI PULIZA 

E TRASPIRABILITÀ
PRODOTTO SUGGERITO

LINEA

PRODOTTO SPECIFICO 

SUPERCONFORT

- SUPERLAVABILE

- LAVABILE

PRODOTTO SUGGERITO

- SUPERLAVABILE 
- LAVABILEPRODOTTO SUGGERITO

- SUPERLAVABILE
- LAVABILE

PRODOTTO SUGGERITO

- TRASPIRANTE

ANTIMUFFA / ANTICONDENSA

PRODOTTO SUGGERITO

- TRASPIRANTE
- ANTIMUFFA 

- LAVABILE 

LOCALI CON 
PRESENZA DI 
MUFFA
PRODOTTO SUGGERITO

- ANTIMUFFA

PARETI IN
CARTONGESSO

PRODOTTO SPECIFICO

GYPSUMTOP
PRODOTTO SUGGERITO

- SUPERLAVABILE
- LAVABILE

   PRODOTTO UNIMARC SMALTO MURALE 
LUCIDO/ SEMILUCIDO / OPACO ACRYLTOP ICARO GIADA UNO COLOREVIVO BRAVOCASA ANTARTICA GYPSUMTOP LAGUNA 3.0 ARUM LAGUNA MAESTRO ALBUS HIDROMARC

TIPOLOGIA        SUPERLAVABILE        SUPERLAVABILE        SUPERLAVABILE     SUPERLAVABILE SUPERLABILE    SUPERLAVABILE        SUPERLAVABILE       LAVABILE       LAVABILE       LAVABILE       TRASPIRANTE       TRASPIRANTE       TRASPIRANTE       TRASPIRANTE       TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE
INODORE BASSO VOC PER 
GRANDI SUPERFICI-SETTORE 

ALIMENTARE
ACRILICA OPACA 

ESTERNI / INTERNI
ACRILICA CON POLISILOSSANI 

BASSA EMISSIONE
EFFETTO VELLUTATO
 OPACO INT/EST EFFETTO SETA INT/EST ALTA RESA E COPERTURA - 

RAPIDA ESSICCAZIONE PER INT
 UNIVERSALE 

ESTERNI / INTERNI
PROFESSIONALE OPACA 
RAPIDA ESSICCAZIONE

INODORE ALTA COPERTURA 
DIRETTA SU CARTONGESSO INDORE PROFESSIONALE ZERO 

EMISSIONE VOC  IDROREPELLENTE SUPERCOPRENTE ANTIGOCCIA 
ALTO PUNTO BIANCO

ANTIGOCCIA 
ALTA COPERTURA PER INT

CERTIFICATI E 
CARATTERISTICHE SPECIALI

HACCP
FACILMENTE 

SMACCHIABILE

ALTO PUNTO 
DI BIANCO

ALTO PUNTO 
DI BIANCO

ALTO PUNTO 
DI BIANCO REAZIONE AL FUOCO CL A1 ALTO PUNTO 

DI BIANCO             IPOALLARGENICO ALTO PUNTO 
DI BIANCO

ASPETTO / BRILLANTEZZA
LUCIDO/SEMILUCIDO/

OPACO MOLTO OPACO MOLTO OPACO OPACO SEMI OPACO MOLTO OPACO OPACO MOLTO OPACO MOLTO OPACO MOLTO OPACO MOLTO OPACO OPACO OPACO OPACO OPACO

TRASPIRABILITA' •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• •••

COPERTURA ••• ••• ••• •••• •••• •••• ••• ••• •••• •••• ••• ••• ••• ••• •••

PUNTO DI BIANCO ••• ••• ••• •••• •••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

BASSO VOC/ INODORE BASSO VOC    BASSO VOC    BASSO VOC    BASSO VOC BASSO VOC     BASSO VOC   ZERO VOC

ESENTE FORMALDEIDE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE

CLASSE INDOOR QUALITY A+ A+ A A A+ A A A+ A A+ A A

ANTI-POLVERE •••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• ••

RESA PER STRATO 9-10 mq/l 8-10 mq/l 8-10 mq/l 10-12 mq/l 9-12 mq/l 10-14 mq/l 9-12 mq/l 9-12 mq/l 14-16 mq/l 8-10 mq/l 8-10 mq/l 8-10 mq/l 8-10 mq/l 9-12 mq/l 8-10 mq/l

GAMMA COLORI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI - MEDI  
CONSIGILIATO PER INTENSI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI - MEDI 

CONSIGILIATO PER INTENSI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI - MEDI - INTENSI CHIARI CHIARI - MEDI CHIARI CHIARI - MEDI CHIARI CHIARI CHIARI

ESSICCAZIONE (1) 2 ORE 4 ORE 4 ORE 4 ORE 4 ORE 2 ORE 4 ORE 2 ORE 2 ORE 3 ORE 3 ORE 4 ORE 4 ORE 4 ORE 4 ORE

ANTIGOCCIA •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••• ••

BUDGET FRIENDLYHP HIGH PERFORMANCE - TOP QUALITY

TRASPIRANTESUPERLAVABILE

IPO
ALL

ERG
ENI

CO

SMALTI MURALI IDROPITTURE SUPERLAVABILI IDROPITTURE LAVABILI IDROPITTURE TRASPIRANTI

•••• MASSIMO		  •••   MEDIO			   ••     MINIMO

 (1) A 25°C e 65% di U.R.

   PRODOTTO SUPERCONFORT COMBAT 999 EW COMBAT 777 COMBAT 6000 ANTICA CALCE ANTICA CALCE ELITE SILDOMUS SANA ARUM

TIPOLOGIA     TRASPIRANTE     TRASPIRANTE     TRASPIRANTE LAVABILE     TRASPIRANTE     TRASPIRANTE     TRASPIRANTE       TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE
ANTICONDENSA 

TERMOISOLANTE ANTIMUFFA 
PER INTERNI

ANTIMUFFA ALTO PUNTO DI 
BIANCO PER INTERNI

ANTIMUFFA 
PER INTERNI

ANTIMUFFA OPACA 
UNIFORMANTE RAPIDA 
ESSICC. PER INTERNI

PITTURA MINERALE PER 
ESTERNI - INTERNI

PITTURA MINERALE DELLA 
TRADIZIONE ITALIANA PER 

ESTERNI - INTERNI

PITTURA AI SILICATI PER INTERNI - 
MANGIA FORMALDEIDE

ZERO EMISSIONE VOC 
PER INTERNI

CERTIFICATI E 
CARATTERISTICHE SPECIALI

         ANTICONDENSA 
ANTIMUFFA ANTIMUFFA ANTIMUFFA

   ANTIMUFFA - 
    REAZIONE AL 

      FUOCO CL A1

MINERALE 
ANTIMUFFA

MINERALE 
ANTIMUFFA

MINERALE 
ANTIMUFFA             IPOALLARGENICO

ASPETTO / BRILLANTEZZA OPACO OPACO OPACO MOLTO OPACO OPACO OPACO OPACO MOLTO OPACO

TRASPIRABILITA' ••• ••• ••• •• •••• •••• •••• •••

COPERTURA ••• ••• •• ••• •• •• ••• •••

BASSO VOC/ INODORE      BASSO VOC  ZERO VOC ZERO VOC ZERO VOC   ZERO VOC

PRESENZA FORMALDEIDE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE TRACCE

CLASSE INDOOR QUALITY A+ A A+ A+ A+ A+
ANTIMUFFA •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

ANTI-POLVERE ••• ••• ••

RESA/STRATO 6 mq/l 9-12 mq/l 7-8 mq/l 9-12 mq/l 8 mq/l 8-10 mq/l 10-12 mq/l 8-10 mq/l

TONI COLORI CHIARI CHIARI CHIARI CHIARI CHIARI CHIARI CHIARI-MEDI CHIARI

ESSICCAZIONE (1) 8 ore 4 ore 4 ore 2 ore 4 ore 4 ore 4 ore 3 ore

ANTIGOCCIA ••• •• •• ••• •• •• ••• •••

LINEA PITTURE SPECIALI

IDROPITTURE ANTIMUFFA PITTURE ABITARE IL BENESSERE

•••• MASSIMO		  •••   MEDIO			   ••     MINIMO
 (1) A 25°C e 65% di U.R.

SCEGLI LA PITTURA GIUSTA OFFERTA PITTURE SAN MARCO A CONFRONTO

OFFERTA PITTURE SAN MARCO A CONFRONTO


